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Kontaktinformationen

Kontaktinformationen

Europa
Digital Projection Limited

Greenside Way, Middleton,
Manchester, M24 1XX,
Vereinigtes Konigreich

Eingetragen in England unter Nr.
2207264

Eingetragener Firmensitz: wie
vorstehend

Tel.: (+44) 161 947 3300
Fax: (+44) 161684 7674

enquiries@digitalprojection.co.uk
service@digitalprojection.co.uk

www digitalprojection.co.uk

Dubai
Digital Projection FZE

Unit B4, Light Industrial Units 4,
Silicon Oasis, Dubai, VAE

Tel.: +971 43300800
enquiries@digitalprojection.co.uk

www.digitalprojection.com

Wichtfige Informationen

Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Nordamerika
Digital Projection Inc.

55 Chastain Road, Suite
115Kennesaw, GA 30144, USA

Tel.: (+1) 770 420 1350
Fax: (+1) 770420 1360

powerinfo@digitalprojection.com

www_digitalprojection.com

Japan

Digital Projection Japan

T 105-0012 & 5t #B Mk X 2 K P
2-1-14

2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku,
Tokio, Japan 105-0012

japan@digitalprojection.co.uk

www digitalprojection.com/jp

Korea
Digital Projection Korea

1511, Byucksan Digital Valley 6-
cha, Gasan-dong, Geumcheon-
gu, Seoul, Korea

Tel.: (+82) 25155303 #1417

Korea@digitalprojection.co.uk

China
Digital Projection China

o bSO B X AT 2 s A
1015 5[ b o 0 AFE 2301
% (100029)

Rm A2301, ShaoYaoJu 101 North
Lane, ShiAo International Center,
Chaoyang District, Peking
100029, VR CHINA

Tel.: (+86) 10 84888566
Fax: (+86) 10 84888566-805

techsupport@dp-china.com.cn

www.dp-china.com.cn

Taiwan
Digital Projection Taiwan

186 Ruey Kuang Rd, Neihu
District, Taipei, 114 Taiwan

Tel.: +886-8797-2088 x8854

Taiwan@digitalprojection.co.uk

Indien
Digital Projection India

Plot-43, Sector-35, HSIIDC,
Gurgaon Haryana -122001

Tel.: +91-124-4874900#4275

india@digitalprojection.co.uk
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Inhalt

In diesem Dokument verwendete Symbole

Manche in diesem Dokument angegebenen Informationen werden von den folgenden
Symbolen begleitet:

WARNUNG VOR LASER: Dieses Symbol zeigt an, dass moglicherweise das Risiko
% von Augenkontakt mit Laserstrahlung besteht, wenn die Anweisungen nicht genau
befolgt werden.

starkes Licht besteht, das zu Verletzungen fithren kann, wenn die Anweisungen

WARNUNG VOR STARKEM LICHT: Dieses Symbol zeigt an, dass ein Risiko durch
nicht genau befolgt werden.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG: Dieses Symbol zeigt an, dass das
A Risiko eines Stromschlags besteht, wenn die Anweisungen nicht genau befolgt

werden.

WARNUNG: Dieses Symbol zeigt an, dass eine Verletzungsgefahr fiir Sie und/oder
A eine Beschéadigungsgefahr fiir das Gerat besteht, wenn die Anweisungen nicht

genau befolgt werden.

> HINWEIS: Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin, die Sie durchlesen
sollten.
Erganzende Dokumentation

Vollstandige Informationen zum Betrieb, Anschluss und Einrichten des Projektors finden Sie in
den Benutzerhandbichern.

Bitte verwenden Sie den QR-Code (ebenfalls auf dem Projektor verfugbar) um E"r .-E
die aktuellsten Handblcher und andere Dokumentationen zum M-Vision- Ili'ﬂ_l_
Projektor tiber die Website von Digital Projection abzurufen.

|
Besuchen Sie alternativ die Website von Digital Projection, um die aktuellsten EI—
Handbuicher und andere Dokumentationen abzurufen.

Rechtshinweis

Alle Warenzeichen und Handelsmarken, die in diesem Dokument erwahnt werden, bleiben
Eigentum des jeweiligen Inhabers. Digital Projection verzichtet auf jegliche
Eigentumsanspruche bezlglich Warenzeichen und Handelsmarken Dritter.

Copyright © 2021 Digital Projection Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Rev A Okiober2021 Wichtige Informationen
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Lieferumfang Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Lieferumfang

Batterien
(2xAAA)

Handbuch mit wichtigen
Informationen

Stromkabel, Vereinigtes
Koénigreich

NEMA 5-15P - C19 NEMA L6-20P - C19
Netzkabel, Nordamerika Netzkabel, Nordamerika

HDMI-Kabel

Wichtige Informationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Elekirische und physikalische Spezifikationen

Elektrische und physikalische Spezifikationen

Netzspannung 110-240 VAC 50/60 Hz

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C, 40 °C bis 45 °C bei reduzierter Lichtleistung
Lagertemperatur -20 °C bis 60 %

Betriebsfeuchtigkeit 10 % bis 90 % nicht kondensierend

Lagerfeuchtigkeit 10 % bis 90 % nicht kondensierend

MaRe B 748 mm, H 248 mm, T 530 mm

Gewicht 54 kg ohne Linse

Energieverbrauch bei 100 VAC: typischerweise 1250 W im Normalmodus

bei 100 VAC: typischerweise 1000 W im Eco-Modus
bei 200 VAC: typischerweise 1900 W im Normalmodus
bei 200 VAC: typischerweise 1200 W im Eco-Modus

Standby-Power <0,5 Wim Energiesparmodus, <6 W im Normalmodus

Warmeableitung bei 110 VAC: typischerweise 4334 BTU/h im Normalmodus
bei 110 VAC: typischerweise 3412 BTU/h im Eco-Modus
bei 240 VAC: typischerweise 4146 BTU/h im Normalmodus
bei 240 VAC: typischerweise 3276 BTU/h im Eco-Modus

Liftergerausch typischerweise 48 dB, max. 50 db im Normalmodus
typischerweise 46 dB, max. 48 dB im Eco-Modus

> Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.

Rev A Okiober2021 Wichtige Informationen
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Allgemeine VorsichtsmaBnahmen Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Allgemeine VorsichtsmaBRnahmen

Warnung! Werden die folgenden allgemeinen VorsichtsmaBnahmen ignoriert,
koénnen schwere Koérperverletzungen bis zum Tod auftreten.

‘2 Gefabhr fiir die Augen! Sehen Sie bei eingeschalteter Lichtquelle niemals direkt in die
Linse. Die hohe Helligkeit kann zu dauerhaften Augenschaden fiihren.

Brandgefahr! Halten Sie brennbares Material fern von heiRen Oberflichen und dem
projizierten Strahl. Stellen Sie sicher, dass Kabel keine heiBen Oberflichen
beriihren.

Stromschlaggefahr! Verwenden Sie ausschlieBlich Komponenten, Werkzeuge,
Zubehor und Ersatzteile, die durch den Hersteller zugelassen sind.

ii Stolpergefahr! Fiihren Sie Kabel so, dass ein Herausziehen, Stolpern oder
Beschédigen durch andere Personen unmdéglich ist.

Verwenden Sie das Gerit in der vorgeschriebenen Umgebung und unter den
vorgeschriebenen Bedingungen.

Schalten Sie das Gerit vor jeder Reparatur oder Wartung ab und trennen Sie es
vom Netz.

Halten Sie Korperteile, Haare, Kleidung und Schmuck fern von beweglichen Teilen
im Gerat.

Betreiben Sie das Gerat nicht ohne eine installierte Linse.

Verwenden Sie einen Objektivkappe, wenn Sie das gerit installieren oder bewegen.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es defekt ist oder die Abdeckung/die
Versiegelung beschédigt ist.

> B

Reparaturen/Wartungen diirfen nicht vom Endnutzer durchgefiihrt werden.

Offnen Sie nicht das Gehiuse. Es gibt keine vom Benutzer zu reparierenden Teile
im Inneren.

Reparaturen/Wartungen diirfen ausschlieBlich von autorisierten Personen
durchgefiihrt werden.

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel.

Wichtige Infformationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Allgemeine VorsichtsmaBnahmen

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose iiber einen Erdanschluss verfiigt, da dieses
Gerat geerdet werden MUSS.

Projektor gelangen. Sollte dies geschehen, schalten Sie das Gerat unverziiglich ab

f Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Gegenstiande wie Papier oder Kabel in den
und lassen Sie die Gegenstidnde von autorisiertem Personal entfernen.

é Schiitzen Sie den Projektor vor Regen oder Feuchtigkeit und stellen Sie keine
Fliissigkeiten auf den Projektor.

Trennen Sie Gerate vor der Reinigung vom Stromnetz und verwenden Sie ein
feuchtes (nicht nasses) Tuch.

Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Handen.
Beriihren Sie den Netzstecker nicht wahrend eines Gewitters.

Seien Sie beim Umgang mit dem Stromkabel vorsichtig und vermeiden Sie starkes
Biegen. Verwenden Sie keine Stromkabel, die beschadigt sind.

A Beriihren Sie nicht die Liftungs6ffnungen, da diese im Betrieb hei werden.

Liiftungs6ffnungen nicht abdecken oder blockieren.

Linse nicht abdecken, wahrend der Projektor eingeschaltet ist. Dies konnte einen
Brand verursachen.

Lassen Sie den Projektor stets 5 Minuten lang abkiihlen, bevor Sie ihn vom Strom
nehmen oder handhaben.

Verwenden Sie zur Reinigung von Projektor und Linse keine scharfen
Reinigungsmittel oder Losungen wie Alkohol oder Verdiinnungsmittel.

Rev A Okiober2021 Wichtige Informationen
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VorsichtsmaBnahmen flr die Lasersicherheit Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

VorsichtsmaBnahmen fiir die Lasersicherheit

Warnung! Werden die folgenden allgemeinen VorsichtsmaBnahmen ignoriert,
koénnen schwere Koérperverletzungen bis zum Tod auftreten.

Gefahr permanenter/voriibergehender Erblindung

&‘ Nicht fir den Hausgebrauch bestimmt.

Laserprodukt der Klasse 1 RG3. Der direkte Kontakt mit dem Strahl ist verboten,
RG3 IEC 62471-5:2015.

Bediener missen innerhalb der Gefahrenentfernung den Zugang zum Strahl
kontrollieren oder das Produkt so hoch anbringen, dass die Augen der Zuschauer
innerhalb der Gefahrenentfernung nicht dem Strahl ausgesetzt sind.

Das Produkt darf gemaR den Bestimmungen von IEC 62471-5:2015 und dem
Dokument ,,Wichtige Informationen“ oder dem Benutzerhandbuch nur von
eingewiesenen und qualifizierten Personen (IEC 62368-1:2020) installiert und
betrieben werden.

Vorsicht: Andere als die hier aufgefiihrte Verwendung der Bedienelemente,
Einstellungen oder Durchfiihrung von Verfahren kénnen zur Exposition gegeniiber
gefahrlicher Strahlung fiihren.

Der Austausch der Linse darf gemaR dem Dokument ,,Wichtige Informationen oder
dem Benutzerhandbuch nur von eingewiesenen und qualifizierten Personen
durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an lhren Handler.

Stellen Sie sicher, dass der Projektor ausgeschaltet und von der Stromversorgung
getrennt ist, bevor Sie einen Linsenaustausch vornehmen.

Betreiben Sie das Gerit nicht ohne die erforderlichen Abdeckungen.

Dieses Produkt (MLS) besitzt ein integriertes Lasermodul der Klasse 4. Versuchen
Sie nicht, das Lasermodul zu zerlegen oder zu verandern.

Sehen Sie bei eingeschalteter Lichtquelle niemals direkt in die Linse. Die hohe
Helligkeit kann zu dauerhaften Augenschéaden fiihren.

Wichtige Infformationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie VorsichtsmaBnahmen fiirdie Lasersicherheit

Laserparameter

Wellenlange (rot) 635-647nm

Wellenlange (blau) 450-460nm

Betriebsmodus Aufgrund der Bildrate gepulst
Impulsdauer (rot) 1,77 ms

Impulsdauer (blau) 0,87 ms

Impulsfolgefrequenz 180 Hz

Maximale Impulsstarke (rot) 0.77mJ

Maximale Impulsstarke (blau) 0.45mJ

Interne Gesamtleistung <100 W

Rev AOkiober2021 Wichtige Informationen
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Einhaltungintemationaler Standards Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Einhaltung internationaler Standards
C€ FC &8
HF-Stérungen

FCC

Die Federal Communications Commission erlaubt keine Modifizierungen oder Anderungen am
Gerat AUSSER den von Digital Projection in diesem Handbuch beschriebenen. Verstdlie
gegen diese gesetzlichen Bestimmungen kdnnte Ihre Berechtigung zum Betrieb dieses Gerats
aufheben.

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir ein Gerat der Klasse B gemaf
Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen zum Schutz gegen schadliche
Interferenzen, wenn das Gerat in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Geréat
produziert und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nichtin
Ubereinstimmung mit den Anweisungen im Handbuch installiert und benutzt wird, besteht die
Méglichkeit, dass es Stérungen des Funkverkehrs verursacht. Der Betrieb dieses Gerats in
einem Wohngebiet kann schadliche Stérungen verursachen. In diesem Fall ist der Benutzer
dafiir verantwortlich, die Stérungen zu beheben.

Gerduschemission
GSGV Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung

Der Schalldruckpegel liegt unter 50 dB (A) bei normalem Betriebsmodus gemaR ISO 3744 oder
ISO7779.

European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE-
Richtlinie)

Digital Projection Ltd hat sich uneingeschrankt zur Minimierung von Abfallen von

Elektro- und Elektronikgeraten verpflichtet. Alle Komponenten unsere Produkte werden

mit dem Ziel der Wiederverwendung, Riickgewinnung und des Recyclings hergestellt.
mmmmmm ~\Us diesem Grund kénnen Sie Ihren ausgedienten Projektor bei Digital Projection Ltd
oder seinen Vertretern zurtickgeben, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Wichtige Infformationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Produktetikette

Projektor

W
PROJECTION

DLP PROJECTOR / DLP Projecteur ( EfIiZ & # / 7R ¥ )
Model / Modéle(&8% / &S
AC Input | Entrée CAGA /’&u)\)

M-Vision 23000 WU
200-240V~ 50/60Hz 10.6A

BERAE: BAAMIES - EEEFRS  RFET

BT it - EEOERT - TERERFHFHRREE

YRLLN SN EERNC AN 110-130V~ 50/60Hz 11.1A
erviceable parts inside

e produit ne contient
able par ['utilisateur.

Caution : Do not open the cover. No use
Avertissement : ne pas ouvrir le couvercl

rex
onon

2U10002-2001
MER : DEFLYE R HAF) RaL0s

Pibi ot

20
hzw

| YYYY.MM.DD
TEST R U LI

(@) 2lojel=
A/S M : 182 2 515 5303
S : M-Vision 23000 WU

1 / B (Made in China

o

=1

@ (€ E

s S KD

Part No.: 121-083A

Jectonics (Netherands) B.V.
en 15, 2132 MZ Hoofddorp,
e Neeronds

FXXXXXXXXXXXXX*

Herstellerkennzeichnung

Complies with FDA performance standards for laser
products except for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007

AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
CLASS 3R LASER PRODUCT
Emitted Wavelength : 450-460 nm (Blue)
max pulse energy : 0.45 mJ (Blue)
Pulse duration : 0.87 ms (Blue)

Emitted Wavelength : 635-647 nm (Red)
max pulse energy : 0.7 mJ (Red)
Pulse duration : 1.77 ms (Red)

RAYONNEMENT LASER
EXPOSITION DIRECTE DANGEREUSE
POUR LES YEUX
APPAREIL A LASER DE CLASSE 3R
longueur d'onde : 450-460 nm (Bleu)
maximum énergie de impulsion : 045 mJ (Blec)
durée de impulsion : 0.87 ms (Bleu)

longueur d'onde : 635-647 nm (Rouge)

durée de impulsion : 1.7 ms (Rouge)

LASER RADIATION RS

maximum énergie de impulsion : 0.77 mJ (Rouge)

GB 7247.1-2012 / IEC 60825-1:2007

JEEGR RANSE B B AR
SRESHEER K : 450-460 nm (1)
FABHEER: 0.45 m) (55)
FXpAfiE: 0.87 ms (i)

3R§yye;=m, me 35 647 nm (1)
mJ (1),
wmm 1 77 ms (,I)

EgEs
IR B B IR
Skﬁﬂﬂgnu p:d3 450 -460 nm (&)

mJ (&),
87 ms (E)

lﬁﬁlh

CLASS 1 LASER PRODUCT

— XK=

PRODUIT LASER DE CLASSE 1
FE-HEHRER
|IEC/EN 60825-1:2014
IEC/EN 62471-5:2015
Warning ! Do not look into the beam.
No direct eye exposure to the beam
is permitted

Hazard Distance : 0-400cm
Avertissement | Ne Pas Regarder
Directement Dans Le Faisceau
Lexposition Directe Des Yeux Au
Faisceau Est Interdite.

~ RG3
Distance A Risque : 0-400cm

3REBHER RE: 535 647 nm (41)
BAIKE A mJ (41),
BRAEESR: 77 ms (KI)

B | EPEREL.

EIEERS: 0-400EX

B | B2HRMRE -
IR EERERBALES -

RG3
TEIREERE : 0-4002%

M-Vision 23000 WU FDA &

Erlduternde Kennzeichnung

LASER APERTURE
EHEGZAE

HFIRSED
OUVERTURE LASER

P i
Produktdokumentation finc

EH

Produkietiketten

Kennzeichnung fiir Laseroéffnung

Rev A Okiober2021
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Produldetiketten Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Position der Kennzeichnungen

Projektor

1. Position des Gefahrenhinweissymbols E——F
und der Kennzeichnung fir die T o ®
Laseroffnung am Gehause des
Projektors.

2. Position der Kennzeichnung der <
Herstellerkennung, Kennzeichnung fiir M
Bedienungsanleitungen und
erlauternde Erklarung mit

Zertifizierungs- und Risikoerklarung 5 =N -
am Gehause des Projektors.

Wichtige Informationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Position derLaseréffnung

Position der Laseroffnung

1. Die Laser6ffnung befindet sich wie
unten angezeigt.

& Setzen Sie das Auge keiner direkten
Laserstrahlung aus.

Rev A Okiober2021 Wichtige Informationen
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Veriegelungsschalter Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Verriegelungsschalter

Verriegelungsschalter sind im Hauptgehause o
in der Abdeckung installiert. Wenn diese
aktiviert sind, schalten sie das System
individuell ab.

1. Wird aktiviert, wenn die
Projektionslinse entfernt oder falsch
angebracht wird.

2. Wird aktiviert, wenn die obere
Abdeckung entfernt wird.

SLC vorsichtig handhaben. Vermeiden Sie
beim Entnehmen aus der Verpackung die

fi Einwirkung von St6Ben und Schlagen auf
den SLC. Der Kriimmungsradius des SLC
sollte 20 cm nicht unterschreiten. Bei engeren Radien kann die Glasfaser im Kabel
beschéadigt werden.

Wichtige Infformationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie VorsichtsmaBnahmen beider Installation

VorsichtsmaBnahmen bei der Installation

A

Der Projektor darf nur von ausreichend qualifizierten Personen gemaR den értlichen
Bauvorschriften installiert werden.

Der Projektor ist schwer. Verwenden Sie sichere Verfahren beim Anheben des
Projektors.

Lassen Sie den Projektor nicht fallen und vermeiden Sie StoRe und Schlage.

Stellen Sie den Projektor nicht in der Nahe von Gegenstanden auf, fiir die die vom
Projektor erzeugte Warme eine Gefahr darstellt, zum Beispiel Deckenplatten aus
Styropor, Vorhiange usw.

Installieren Sie den Projektor in einem trockenen Bereich, frei von Staub,
Feuchtigkeit, Rauch, Sonneneinstrahlung oder Hitze.

Stellen Sie sicher, dass die Zuluft nicht aus der heiBen Abluft gespeist wird.

Stellen Sie beim Betrieb des Projektors in geschlossenen Raumen sicher, dass die
Umgebungslufttemperatur nicht die Betriebstemperatur des Projektors iibersteigt
und sowohl Zu- als auch Abluftéffnungen frei sind.

Alle geschlossenen Raume sollten eine zertifizierte thermische Bewertung
durchlaufen, um sicherzustellen, dass der Projektor keine Abluft aufnimmt, da dies
zu einem Abschalten des Gerats fiihren konnte, selbst wenn die Temperatur im
Raum innerhalb des zuldssigen Betriebstemperaturbereichs liegt.

Vermeiden Sie eine Installation in Umgebungen mit hohen Temperaturen,
unzureichender Kiihlung und starker Staubbildung.

Halten Sie lhr Gerét fern von fluoreszierenden Lampen (>1 Meter), um eine
Fehlfunktion aufgrund von IR-Stérungen zu vermeiden.

Vermeiden Sie die Installation in der Ndhe von Kanilen fiir Klimaanlagen oder
einem Subwoofer.

Der Projektor sollte so nah wie moéglich an einer Steckdose installiert werden.

Der Stromanschluss sollte leicht zuganglich sein, sodass im Notfall eine schnelle
Trennung vom Stromnetz moglich ist.

Bitte achten Sie bei der Installation des Projektors auf die Anordnung anderer
installierter Lasergerate. Diese Systeme koénnen eine dauerhafte Beschadigung an
den in unseren Projektoren verwendeten DMD-Bildgebungsgeréaten verursachen.
Solche Beschiddigungen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Rev A Okiober2021 Wichtige Informationen
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VorsichtsmaBnahmen beider Installation Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Vermeiden Sie bei Verwendung des Projektors in einer Umgebung, wo
leistungsstarke Lasersysteme anderer Anbieter zum Einsatz kommen, dass
Laserstrahlen direkt auf die Projektionslinse treffen. Einfallendes Licht kénnte
gebiindelt auf die optische Vorrichtung treffen und Beschiadigungen am DLP DMD
verursachen.

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Flache, Decke oder die
A Montagevorrichtung, die den Projektor halten soll, das Gesamtgewicht aus
Projektor und Linse tragen kann.

Bei Deckeninstallationen sollten immer zusatzlich Sicherheitsketten oder -kabel
verwendet werden.

Stellen Sie bei Deckeninstallationen sicher, dass die Gewichtsbeschrankung nicht
liberschritten wird und der Projektor ausreichend gesichert ist.

Der Projektor kann, wie im Diagramm abgebildet, in einer beliebigen Position
betrieben werden.

Kippen (links) und drehen (rechts)

Die folgenden Positionen sollten vermieden werden, da sie die Lebensdauer des
Motors verkiirzen kénnen:

Linse zeigt nach unten

Eingdnge und Ausgénge zeigen nach oben

Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Liiftungsauslassen und jeder
Wand mindestens 50 cm betrégt. An allen anderen Seiten sollte der Abstand
mindestens 30 cm betragen.

Wichtige Infformationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie VorsichtsmaBnahmen beider Installation

Minimum 500mm Minimum 500mm Minimum 500mm
(19.69in) (19.69in) (19.69in)
PN ! !

|
Rmm—| ————H

% QI ””” Minimum 100mm
L1

Minimum 300mm
(11.81in)

(19.69in)

Beispiel fiir die Aufstellung

Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe der Linse entfernt wurde, bevor Sie den
ﬁ Projektor in Betrieb nehmen. Lichtenergiepegel konnen nachweislich

Beschidigungen an der Linse und den optischen Komponenten des Projektors

verursachen. Solche Beschiddigungen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe auf der Riickseite der Linse entfernt
wurde, bevor Sie diese in den Projektor einsetzen.

Verbinden Sie das LAN-Kabel nur mit einer Computer-LAN-Verbindung. Andere
dhnliche Anschliisse verfiigen moglicherweise liber eine gefahrliche
Hochspannungsquelle.

Das Netzkabel und das Signalkabel soliten angeschlossen werden, bevor der
Projektor eingeschaltet wird. Wahrend des Hochfahrens und des Betriebs diirfen
das Signalkabel und das Netzkabel NICHT ein- oder ausgesteckt werden, um eine
Beschiadigung des Projektors zu vermeiden.

Schalten Sie bei einem Betrieb in Hohenlagen den High Fan Speed Mode ein.

Rev AOkiober2021 Wichtige Informationen
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VorsichtsmaBnahmen beider Installation Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Wahrend des Gebrauchs erzeugt der Projektor Warme. Die internen Liifter leiten die
Hitze des Projektors beim Abschalten ab. Dieser Vorgang kann eine gewisse Zeit

fi andauern. Entfernen Sie das Netzkabel, nachdem der Projektor in den STANDBY-
MODUS gegangen ist. Entfernen Sie das Netzkabel NICHT wéahrend des
Herunterfahrens, da dies eine Beschddigung am Projektor verursachen und dessen
Lebensdauer verringern kénnte.

Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Projektorgehause.

Wichtige Informationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie VorsichtsmaBnahmen flr die Installation eines

VorsichtsmaRnahmen fiir die Installation eines gefahrlichen Lasers

der Risikogruppe 3

an einem sicheren Ort von qualifiziertem und professionell geschultem Personal

% Dieses Produkt ist ein Laserprodukt der Klasse 1 Risikogruppe 3 Das Gerat muss
installiert und betrieben werden.

Versuchen Sie nicht, sich Zugang zur internen Hardware des Projektors zu
verschaffen. Versuchen Sie nicht, das Lasermodul zu modifizieren oder zu
entfernen.

Betreiben Sie den Projektor nicht ohne seine Schutzabdeckungen.
Betreiben Sie den Projektor nicht ohne eine installierte Linse.

Kontaktieren Sie zur Installation oder Entfernung der Linse qualifiziertes
Fachpersonal.

FDA-Vorschriften erfordern, dass eine Streulichtblende dauerhaft angebracht
werden muss, wenn die 4,0-7,0:1 Linse mit dem Projektor in den Vereinigten Staaten
von Amerika verwendet wird. Bei Lieferung dieser Linse ist die Streulichtblende
bereits vormontiert.

Warnung: Gefahr durch starkes Licht

Der direkte Kontakt mit dem Strahl ist verboten, RG3 IEC 62471-5:2015.

Gefahrenabstand und Gefahrenbereich fiir starkes Licht

Die Gefahrenentfernung ist die ab der
Projektionslinse gemessene Distanz, in der
die Intensitat oder Energie pro Flacheneinheit
grofer ist als der geltende
Expositionsgrenzwert auf der Augenhornhaut

oder auf der Haut. 0

Als Gefahrenbereich gilt der Bereich von der
Projektorlinse bis zum Gefahrenabstand, -
innerhalb dem der projizierte Strahl als

gefahrlich gilt. @

Befindet sich die Person innerhalb des
Gefahrenbereichs, gilt der Strahl als nicht
sicher.

Rev A Okiober2021 Wichtige Informationen
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VorsichtsmaBnahmen fiirdie Installafion eines Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Bediener miissen innerhalb des Gefahrenabstands den Zugang zum Strahl
A kontrollieren oder den Projektor so hoch anbringen, dass Zuschauer innerhalb des
Gefahrenbereichs nicht in den Strahl schauen kénnen.

Wenn die Installation als Overhead-Projektor erfolgt, muss ein Mindestabstand von
3 m zwischen dem Boden und dem Gefahrenbereich fiir Licht gegeben sein.

Der Gefahrenabstand fiir diesen Projektor betragt 4 m.

Wichtige Informationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Sperrbereich

Um Gefahrenbereiche sollte ein Sperrbereich
eingerichtet sein, der verhindert, dass
Personen mit einem beliebigen Kdrperteil in
den Gefahrenbereich gelangen.

« Horizontaler Abstand 0 Sollte nicht
weniger als 2,5 mum den

Gefahrenbereich betragen 0

. Vertikaler Abstand @. Sollte nicht
weniger als 3 m zwischen dem

Gefahrenbereich 0 und dem
FuBboden betragen, wenn die
Installation als Overhead-Projektor
erfolgt.

Rev AOkiober2021
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VorsichtsmaBnahmen firdie Installation eines

Gefahrenbereiche — Horizontaler
Abstand (Aufsicht)

Gefahrenbereiche — Vertikaler
Abstand (Seitenansicht)
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Anbringen einerlLinse Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie
Anbringen einer Linse

A Der Projektor muss vor einem Linsenwechsel vollstindig abgeschaltet werden.

Vermeiden Sie beim Wechseln der Linse eine Giberméafige Kraftanwendung, da dies
fi zu Schaden an den Gerateteilen fiihren kann.

Beriihren Sie nicht die Oberflache der Linse, da dies die Bildqualitiat beeintrachtigen

kann.

FDA-Vorschriften legen fest, dass eine Streulichtblende dauerhaft angebracht werden

@ muss, wenn die 4,00-7,00:1 Zoom Linse mit der M-Vision Laser-Projektorserie in den
Vereinigten Staaten von Amerika verwendet wird. Die Streulichtblende ist bereits auf
der Linse vormontiert.

X5 Die Linse wird separat geliefert.

> Bewahren Sie die Originalverpackung der Linse und die Schutzkappen zur zukiinftigen
Verwendung auf.

5> Der Projektor Idsst sich ohne Linse nicht einschalten.

Einsetzen einer neuen Linse

1. Entfernen Sie die vordere und die N
hintere Schutzkappe der Linse. S\ ; @@

Wichtige Infformationen Rev A Okiober2021
Seite 25



Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Anbringen einerlLinse

2.

3.

Setzen Sie die Linse ein, wobei sich
der Anschluss in aufrechter Position
befinden muss.

Drehen Sie die Linse im
Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Entfernen der Linse

1.

Dricken Sie die Taste zur Entriegelung e
der Linse ganz hinein. ??

Drehen Sie die Linse gegen den
Uhrzeigersinn, bis sie sich 16st.

Entfernen Sie die Linse langsam.

Bringen Sie die Schutzkappen vorne
und hinten an der Linse an.

Bringen Sie eine Linsenéffnungskappe
oder eine neue Linse am Projektor an.
Siehe Einsetzen einer neuen Linse auf
der vorherigen Seite fur Hinweise zum Einsetzen einer Linse.

Rev AOkiober2021 Wichtige Informationen
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Anbringen einerlLinse Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Anbringen einer Streulichtblende

Eine Streulichtblende kann auf der Linse angebracht werden, bevor die Linse eingesetzt wird.

1. Schieben Sie die Streulichtblende auf
das Obijektiv. @

2. Bringen Sie die
Streulichtblendenverlangerung an der

Streulichtblende an. @

3. Bringen Sie die funf Schrauben an, um
die Streulichtblendenverlangerung an

der Streulichtblende zu befestigen. 0

Wichtige Informationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Positionierung derLeinwand und des Projekiors

Positionierung der Leinwand und des Projektors

1. Installieren Sie die Leinwand so, dass sie sich fiir lnre Zuschauer in einer optimalen
Position befindet.

2. Stellen Sie den Projektor so auf, dass er sich in einem geeigneten Abstand zur
Leinwand befindet, damit das Bild die Leinwand fiillt. Stellen Sie die einstellbaren
GeratefiiBe so ein, dass der Projektor eben und senkrecht zur Leinwand steht.

Die Zeichnung gibt die Position der
GeratefiiBe fir die Tischmontage und der
Befestigungsbohrungen fiir die
Deckenmontage an.

1. Vier verstellbare FiiRe 0
2. Sechs M6-Bohrungen fiir die

Deckenmontage 0

Die Schrauben sollten das
Projektorgehause nicht mehr als 15
mm durchdringen.

Héangen oder montieren Sie den Projektor
nicht an den Gewindebohrungen fiir die
verstellbaren GeratefiiRe.

Rev A Okiober2021 Wichtige Informationen
Seite 28



Stapelung Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Stapelung

Bei einer Stapelung miissen sich die Projektoren in einer vertikalen Position befinden. So ist
sichergestellt, dass die Belastungen auf alle vier Ecken des Gehauses verteilt sind.

Hangen oder montieren Sie den Projektor nicht an den Gewindebohrungen fiir die
verstellbaren GeratefiiRe.

Héangen oder montieren Sie den Projektor nicht an den Tragegriffen.
Stellen Sie nicht mehr als zwei Projektoren aufeinander.

Hangen Sie gestapelte Projektoren nicht an den im Lieferumfang enthaltenen
Ringschrauben auf. Die Ringschrauben kénnen nur das Gewicht von einem
Projektor tragen.

Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben mit einem
Drehmoment von 25-30 kgf cm (2,45-2,94 Nm).

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, eine sichere Montage zu gewahrleisten.
Stapeln mit Stiften und Halterungen

1. Entfernen Sie die sechs Schrauben an
der Oberseite des Projektors, der sich
unten im Stapel befinden wird.

Wichtige Infformationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

2. Setzen Sie anstelle der entfernten
Schrauben die Verbindungsstiicke fiir
die Stapelung ein und sichern Sie
diese.

3. Entfernen Sie die verstellbaren FuRe
des Projektors, der sich oben im Stapel
befinden wird.

4. Montieren Sie den Projektor auf dem
anderen Projektor. Stellen Sie sicher,
dass alle vier Halterungen tber den
Stiften des unteren Projektors
positioniert sind.

5. Verwenden Sie zur Sicherung jeder
Verbindung die bereitgestellten
Sicherungsstifte.

Rev AOkiober2021
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VorsichtsmaBnahmen flr die Siromversorgung Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

VorsichtsmaRnahmen fiir die Stromversorgung

Warnung! Werden die folgenden allgemeinen VorsichtsmaBnahmen ignoriert,
koénnen schwere Koérperverletzungen bis zum Tod auftreten.

Stromschlaggefahr! Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte oder
empfohlene Netzkabel.

Feuer- und Stromschlaggefahr! Verwenden Sie das Gerat nur dann, wenn das
Netzkabel, der Stecker und die Steckdose den vor Ort geltenden Standards
entsprechen.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn die Stromversorgung nicht innerhalb der
angegebenen Parameter liegt.

Das Netzkabel muss in eine Steckdose mit Erdung eingesteckt werden.

Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung, bevor Sie es installieren,
transportieren, warten, reinigen oder Abdeckungen entfernen.

Verwenden Sie keine Netzkabel, die Beschadigungen aufweisen.

Uberlasten Sie keine Steckdosen oder Verlingerungskabel.

Stromanschluss

1. Heben Sie die Kabelsicherung an
2. Stecken Sie das Netzkabel festin die
Netz-Eingangsbuchse ein. 0

3. Driicken Sie die Kabelsicherung nach
unten, um das Kabel zu sichern

ﬁ Verwenden Sie nur das im Lieferumfang
enthaltene Stromkabel.

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose liber
einen Erdanschluss verfiigt, da dieses Gerit
geerdet werden MUSS.

Seien Sie beim Umgang mit dem Stromkabel
vorsichtig und vermeiden Sie starkes
Biegen. Verwenden Sie keine Stromkabel, die beschédigt sind.

Wichtige Infformationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie VorsichtsmaBnahmen flirden Betrieb und die

VorsichtsmafRnahmen fiir den Betrieb und die Konfiguration

Nehmen Sie keine Anderungen an der Netzwerkkonfiguration vor, es sein denn, Sie
verfiigen lber die erforderlichen Kenntnisse oder haben Rat von Ihrem Netzmanager
eingeholt. Sollten Fehler unterlaufen, kann der Kontakt zum Projektor verlorengehen.
Uberpriifen Sie stets nochmals lhre Einstellungen, bevor Sie die APPLY-Taste driicken.
Notieren Sie sich stets die urspriinglichen Einstellungen und die von lhnen
vorgenommenen Anderungen.

Softwareaktualisierungen diirfen AUSSCHLIESSLICH von oder unter der
Beaufsichtigung von Servicemitarbeitern von Digital Projection vorgenommen werde,

Rev A Okiober2021 Wichtige Informationen
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Grundlegende Vorgehensweisen Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Grundlegende Vorgehensweisen

Einschalten des Projektors

1. Stellen Sie sicher, dass eine Linse eingesetzt wurde. Schlielken Sie den Projektor tiber
das Stromkabel an das Stromnetz an.

2. Schalten Sie den Projektor am Schalter neben dem Stromanschluss ein.
Die POWER-Kontrollleuchte leuchtet rot und signalisiert so, dass sich der Projektor im
STANDBY-Modus befindet.
3. Dricken Sie eine der folgenden Tasten:
« Ander Fernbedienung: die ON-Taste
« Am Bedienfeld des Projektors: die POWER-Taste

Die POWER-Kontrollleuchte beginnt griin zu blinken und die Ventilatoren schalten sich ein.
Horen die Kontrollleuchten auf zu blinken und sowohl die POWER- als auch die LIGHT-
Kontrollleuchten leuchten durchgehend griin, dann ist der Projektor eingeschaltet.

Ausschalten des Projektors

1. Drucken Sie an der Fernbedienung die Taste OFF bzw. am Bedienfeld POWER.
Dricken Sie die jeweilige Taste erneut, um lhre Auswahl zu bestatigen.
Die POWER-Kontrollleuchte am Bedienfeld beginnt gelb zu blinken, das System
schaltet sich ab und die Kihlllfter laufen eine kurze Zeit, bis die POWER-
Kontrollleuchte durchgehend rot leuchtet und so anzeigt, dass der Projektor in den
STANDBY-Modus gewechselt hat.

2. Soll der Projektor ganz ausgeschaltet werden, schalten Sie den Stromschalter neben
dem Stromanschluss aus und trennen Sie dann das Stromkabel vom Projektor.
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Grundlegende Vorgehensweisen

Zuriicksetzen der Verriegelung

Gehen Sie wie folgt vor, wenn sich die Laserbeleuchtung infolge einer Unterbrechung der
Verriegelung abschaltet:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungen vorhanden sind. Siehe
Verriegelungsschalter auf Seite 17
2. Schalten Sie die Laserbeleuchtung wie oben beschrieben ein.

Auswahl eines Eingangssignals

1. SchlieRen Sie eine oder mehrere Bildquellen an den Projektor an.
2. Wahlen Sie den gewlinschten Eingang aus:
« Driicken Sie eine der Eingangstasten an der Fernbedienung.

« Offnen Sie alternativ das Bildschirmmenii durch Driicken der Taste MENU.
Markieren Sie im Hauptmenu Input und driicken Sie ENTER/OK. Wahlen Sie
dann mithilfe der Pfeiltasten AUF und AB ein Eingangssignal aus. Driicken Sie
ENTER/OK, um lhre Auswahl zu bestatigen.
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Grundlegende Vorgehensweisen Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Auswahl eines Testmusters

Die folgenden Testmuster stehen zur Verfigung: Wei, Schwarz, Rot, Griin, Blau,
Schachbrett, Crosshatch, V-Burst, H-Burst, Farbleiste, Pluge, Off.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Testmuster anzuzeigen:

« Dricken Sie die Taste TEST auf der Fernbedienung.
Nutzen Sie die Pfeiltasten LINKS und RECHTS, um durch die Testmuster zu schalten.

« Drlicken Sie MENU, um das Bildschirmmen zu 6ffnen. Markieren Sie Test Patterns im
Hauptmeni und wahlen Sie dann mithilfe der Pfeiltasten LINKS und RECHTS ein
Testmuster aus.

Nach dem letzten Testmuster verlasst der Projektor den Testmuster-Modus und wechselt zum
Hauptbild zuriick. Um sich die Testmuster erneut anzeigen zu lassen, driicken Sie erneut die
Taste TEST. Wenn Sie die Testmuster verlassen méchten, bevor Sie das letzte Testmuster
erreicht haben, driicken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt TEST oder EXIT.

Einstellen der Linse

Verwenden Sie die folgenden Optionen, um die Linse einzustellen:

« Bedienfeld. Siehe Bedienfeld auf Seite 37
« Fernbedienung. Siehe Fernbedienung auf Seite 39
« Bildschirmmeni (OSD). See Lens menu on page 1

OSD-Linsenmenii
Das Meni Lens bietet Zugriff auf die Einstellung Lens Control und den Befehl Lens Center.

Lens Control ermdglicht die Anderung von Zoom, Fokus und Shift mithilfe der Pfeiltasten. Die
Einstellungen werden in den Modi Zoom/Focus Adjustment und Shift Adjustment
vorgenommen.

Driicken Sie ENTER/OK, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.
Bildanpassung

Ausrichtung

Diese Einstellung erfolgtim Menu Einrichtung.

Markieren Sie Orientation und wahlen Sie zwischen Front Tabletop, Front Ceiling, Rear
Tabletop, Rear Ceiling und Auto-front.

Geometrie

Einstellungen wie Keystone, Rotation, Pincushion / Barrel und Arc erfolgen iiber das Menl
Geometry.
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Grundlegende Vorgehensweisen
Bild

Einstellungen wie Gamma, Brightness, Contrast, Saturation, Hue und Sharpness erfolgen
Uber das Meni Image.
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Bedienfeld

Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie

Bedienfeld

10.

1.

12.

POWER

Schaltet den Projektor
ein und aus
(STANDBY).

RN

AUTO CENTER
POWER  INPUT Gy ASPECT (NS PICMUTE
INPUT i

Zeigtdas = @ ‘O O O O
Auswahlmendi fur das X a ©® @&

Eingangssignal an. (l LENS Fc;iciiLJs zggm
AUTO SYNC

SHIFT I I
Resynchronisiert mit

vV ©¢&
dem aktuellen

Eingangssignal.
ASPECT

Andert das
Seitenverhaltnis.
CENTER LENS
Zentriert die Linse.
PIC MUTE
Blendet das projizierte Bild ein und aus. Bei Ausblendung wird die Lichtquelle
vollstandig ausgeschaltet und die Leinwand ist leer.

MENU

Blendet das Bildschirmmenii ein und aus.

Pfeiltasten und ENTER

Dricken Sie eine Pfeiltaste, um in das Keystone-Meni zu 6ffnen. Verwenden Sie die
Pfeiltasten, um die horizontale und vertikale Keystone-Einstellung
anzupassen.Markieren Sie nach dem Offnen des Bildschirmmeniis die Meniieingaben.
Driicken Sie ENTER, um den markierten Meni-Eintrag zu 6ffnen bzw. die
entsprechende Funktion auszufiihren.

EXIT

Verlasst das aktuelle Bildschirmmenu und kehrt zur Gbergeordneten Ebene zuriick.
LENS SHIFT

Mit den Pfeiltasten |asst sich die Linse in die gewiinschte Richtung bewegen.
FOCUS

Mit Plus- und Minus-Tasten kann die Bildscharfe verstellt werden.

ZOOM

Mit Plus- und Minus-Tasten kann heran- und herausgezoomt werden.

EXIT

il

Bedienfeld
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Bedienfeld

Projektoranzeigen

1.

TEMP
Aus = kein Fehler
Blinkt rot = Temperaturfehler

LIGHT

Aus = Lichtist ausgeschaltet
Ein, gelb = Lichtistan (im
erzwungenen ECO-Modus)
Ein, griin = Licht ist eingeschaltet ~ ~ ~ ~
Blinkt rot (jeweils einzelne TEMP. LIGHT STATUS POWER
Blinkzeichen)

= leuchtet beim Einschalten nicht auf

Blinkt rot (jeweils zweimal

hintereinander)

= Fehlerin der Lichtquelle bei eingeschaltetem Projektor
Blinkt griin (jeweils einzelne Blinkzeichen)

= Lichtquelle ist temporar ausgeschaltet wahrend Shutter geschlossen ist

STATUS

Aus = kein Fehler

Ein, gelb = Firmware-Aktualisierungsmodus

Ein, rot = Systemfehler

Blinkt griin (jeweils zweimal hintereinander) = Linsenkalibrierungsmodus

Blinkt gelb (jeweils zweimal hintereinander) = Anforderung, die Linse neu zu kalibrieren
Blinkt rot (jeweils einzelne Blinkzeichen) = Fehler in der Abdeckung

Blinkt rot (jeweils zweimal hintereinander) = Problem im TEC/Farbsensor

Blinkt rot (jeweils viermal hintereinander) = Fehler im Lifter

POWER

Aus = Projektor ist ausgeschaltet

Blinkt griin = Projektor warmt vor

Blinkt gelb = Projektor kihlt ab

Blinkt rot = Projektor bereitet sich vor, in den Netzwerk-Standby-Modus (iberzugehen
Ein, griin = Projektor ist eingeschaltet

Ein, gelb = Projektor istim Netzwerk-Standby-Modus

Ein, rot = Projektor istim superECO-Standby-Modus

Anzeigen
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Fembedienung Digital Projection Ltd. M-Vision 23000 Serie

Fernbedienung

1. Power ON /OFF
Schaltet den Projektor ein bzw. aus.

2. Pic Mute OPEN / CLOSE

« Drilicken Sie CLOSE, um das
projizierte Bild auszublenden.
Es gibt zwei PIC Mute-
Einstellungen:

« Laser. Bei Einstellung
auf Off ist der Laser
ausgeschaltetund es
wird kein Bild projiziert.

« DMD Blanking. Bei
Einstellung auf Off ist
der Laser weiterhin
eingeschaltetund es
wird ein schwarzes Bild
projiziert.

« Driicken Sie OPEN, um das
ausgeblendete Bild
einzublenden.

3. OSD ON/OFF
Aktivierung und Deaktivierung von
Bildschirm-
Zeitabschaltungsmeldungen und Ein-
bzw. Ausblendung des
Bildschirmmenuls wahrend der
Projektion.

4. MENU
Zugriff auf das Bildschirmmeni (OSD).
Ist das Bildschirmmeni gedffnet,
driicken Sie diese Taste, um zum
vorherigen Meni zuriickzukehren.

5. Navigation (Pfeile und OK)
Navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten
durch die Menis und bestatigen Sie
Ihre Auswahl mit OK.

In den Modi zur Linseneinstellung
dienen die Pfeiltasten zum Bewegen,
Zoomen und Fokussieren der Linse.
Siehe 11 unten. In den Modi zur Linseneinstellung oder bei ausgeblendetem

W
PROJECTION

Fernbedienung

Wichtige Informationen Rev A Okiober2021
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Digital Projection Lid. M-Vision 23000 Serie Fembedienung

Bildschirmmeni kann mit der OK-Taste zwischen folgenden Modi gewechselt werden:
Shift Adjustment und Zoom / Focus Adjustment.

6. EXIT
Zum Ubergeordneten Bildschirmmeni zuriickkehren. Wenn die oberste Menl-Ebene
erreichtist, driicken Sie EXIT, um das Bildschirmmenii zu verlassen.

7. DEFAULT
Driicken Sie bei Bearbeitung eines Parameters diese Taste, um den Standardwert
wiederherzustellen.

8. INFO
Zugriff auf Informationen Uber den Projektor.

Rev AOkiober2021 Wichtige Informationen
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9. FREEZE
Aktuelles Bild einfrieren.

10. LINSEN-Einstellung

« FOCUS IN/OUT: Einstellung
der Bildscharfe.

« SHIFT: Driicken und halten Sie
diese Taste und verwenden Sie
dann die
Navigationspfeiltasten, um die
Linse zu bewegen.

« ZOOMIN /OUT: Heran- bzw.
Herauszoomen.

11. USER PRESETA,B,C,D
Benutzer-Voreinstellungen laden.

12. RE-SYNC
Resynchronisierung mit dem aktuellen
Eingangssignal.

13. ALT >
Halten Sie diese Taste gedriickt, um
auf alternative Funktionen fur andere
Tasten der Fernbedienung

zuzugreifen. 10
14. DVI/DisplayPort2 / numerische

Eingabe 3

Dieser Projektor verfligt Giber keinen 11

DVI-Eingang.

Schalten Sie mit ALT zur Auswahl des
DisplayPort 2-Eingangs.
15. HDMI 2 /HDMI 4 / numerische
Eingabe 2
Auswahl des HDMI 2-Eingangs.
Dieser Projektor verfugt tber keinen
HDMI 4-Eingang. B/ PROJECTION
16. HDMI1/HDMI 3 / numerische
Eingabe 1

Auswahl des HDMI 1-Eingangs. Fernbedienung
Dieser Projektor verfiigt iber keinen
HDMI-Eingang.
Wichtige Informationen Rev AOkiober2021
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17. DISPLAYPORT 1 /R / numerische
Eingabe 4
Auswahl des DisplayPort 1-Eingangs.

18. HD-T/G/numerische Eingabe 5
Auswahl des HDBaseT-Eingangs.

19. ADDR/ALL (mit roter Anzeige e
N d )
Vergabe und Entfernen einer IR-
Remote-Adresse.

Um eine IR-Remote-Adresse
zuzuweisen:

1. Driicken und halten Sie diese
Taste, bis die rote Anzeige zu
blinken beginnt.

2. Lassen Sie die Taste los und
geben Sie mithilfe der
numerischen Eingabetasten
eine zweistellige Adresse ein,
wahrend die rote Anzeige
blinkt. Die Anzeige leuchtet zur FOCUS LENS
Bestatigung der Anderung
dreimal schnell auf.

Um die Zuweisung einer Adresse
aufzuheben und zur Standardadresse
00 zuriickkehren,

1. dricken und halten Sie

= USER PRESET ==
DMIL

gleichzeitig ALT und diese H I-?iIZ VI ALT
Taste, bis die rote Anzeige zu o e e .
blinken beginnt und somit die DisplayPorti HD-T ~ 3GSDI  ADDR
Anderung bestatigt. 17 (4 ) (5 ) (6 ) () 19

20. 3GSDI/B /numerische Eingabe 6 18 SN AN 20
Auswahl des 3G-SDI-Eingangs. (7) e e L0

DIGITAL
PROJECTION

Fernbedienung
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21.

22.

23.

24,

VGA /3D / numerische Eingabe 7
Dieser Projektor verfligt Giber keinen
VGA-Eingang.

Nutzen Sie diese Eingabe zusammen
mit ALT, um bei der Einstellung des
3D-Formats zwischen Off und Auto
umzuschalten.

COMP1 / EYE / numerische Eingabe 8
Dieser Projektor verfiigt iber keinen
Component 1-Eingang.

Nutzen Sie diese Eingabe zusammen
mit ALT, um zwischen der 3D-
Dominanz des linken und des rechten
Auges zu wechseln.

TEST / SWAP / numerische Eingabe 0
Anzeigen eines Testmusters. Driicken
Sie nochmals, um das nachste
Testmuster anzuzeigen: Weil3,
Schwarz, Rot, Griin, Blau,
Schachbrett, Crosshatch, V-Burst, H-
Burst, Farbleiste, Pluge, Off.

Ist der PIP-Modus aktiviert, nutzen Sie
diese Taste zusammen mit ALT, um
die Haupt- und Teilbilder zu
vertauschen.

COMP2 / PIP | numerische Eingabe 9
Dieser Projektor verfugt Uber keinen
Component 2-Eingang.

Nutzen Sie diese Eingabe zusammen
mit ALT, um in den Picture In Picture
(PIP)-Modus zu schalten.

Wichtige Informationen
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